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位置測位 その他

お客様のご要望に
応じた開発・検証

どこから受信したか
判定可能です

受信機

角度判定

Blutooth4.0～

お使いのビーコンを
そのままご利用頂けます

防水・防塵対応
屋外でもご利用頂けます

IP55

Bluetooth 指向性受信機

ご利用イメージ

入退場管理

特 徴



¥

構 成

指向性受信機内のSDカードに
textファイルでLOG保管も可能。
ネットワーク接続できなくても
ご利用頂けます。

INTERNET

[ネットワーク]

・無線LAN(2.4GHz)

・有線LAN

[LOG出力]

・textファイル変換

・指定システムへ転送

製品仕様

BLE通信方式 / 規格 2.4GHz帯 Bluetooth® Low Energy / iBeacon準拠

ネットワーク 無線：802.11b/g/n 2.4GHz、有線：100-BaseTX

暗号機能 WPA / WPA2 / WEP / TKIP / AES

内蔵記憶装置 Flash型メモリ32GB

サイズ 縦:183 × 横:266 × 高さ:63.2 mm（コネクタ部除く）

重量 約900 g

電源 / 消費電力 USB Type A 5V /2W

指向性受信角度 左右 約 -33 ～ +33°で 11段階

待ち受けインターバル 設定範囲：100～3000 ms

付属品
電源アダプタ（USB給電タイプ）×1
壁掛け用固定ブラケット×1
取扱説明書×1、設定ツール×1
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